
vorh. Druckleitung umbinden

vorh. Mischwasserkanal wird zum
Regenwasserkanal umfunktioniert

Buchheim

Teichmönch mit Auslaufrohr
Druckleitung, Überleitung nach Schwebheim

Teichumbau zum Regenrückhaltebecken V=2600 m³

Bestehendes Klärbecken, Umbau zum
Regenklärbecken mit Dauerstau V=300 m³

Rechteckprofil
einbauen

Pumpwerk
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13.10.2011 Moser

Siegle

Landkreis Neustadt a. d. Aisch

13.10.2011

13.10.2011

Abwasserbeseitigung Ortsteil
Buchheim, Schwebheim und

ÜLP Kanal
OT Buchheim - Variante 2
Trennsystem mit Kellerentwäs-
serung (Ableitung Raiffeisenstraße)

BG "Hinter den Gärten" BA II

Schwarz.11.06.2013

Schachtnummer
Deckelhöhe
Sohle Zulauf

Sohle Ablauf
Sohltiefe Zulauf

Sohltiefe Ablauf

gepl. Schmutzwasserkanal/Durchmesser/Material

gepl. Schacht

best. Schacht

Länge/Gefälle/Fließrichtung/Haltungsnummer

gepl. Regenwasserkanal/Durchmesser/Material
Länge/Gefälle/Fließrichtung/Haltungsnummer

gepl. Mischwasserkanal/Durchmesser/Material
Länge/Gefälle/Fließrichtung/Haltungsnummer

best. Kanal stilllegen / verfüllen

best. Hausanschluss mit Stationierung gegen Fließrichtung

best. Sinkkastenanschluss mit Stationierung gegen Fließrichtung

best. Schmutzwasserkanal/Durchmesser/Material
Länge/Gefälle/Fließrichtung/Haltungsnummer

best. Regenwasserkanal/Durchmesser/Material
Länge/Gefälle/Fließrichtung/Haltungsnummer

best. Mischwasserkanal/Durchmesser/Material
Länge/Gefälle/Fließrichtung/Haltungsnummer

Schachtnummer
Deckelhöhe
Sohle Zulauf

Sohle Ablauf
Sohltiefe Zulauf

Sohltiefe Ablauf

Hausanschluss geplant mit Stationierung gegen Fließrichtung

Sinkkastenanschluss geplant mit Stationierung gegen Fließrichtung

Neubau RW-Kanal (Dorfstraße DN 1000, 
Kirchgasse DN 800, Am Schwarzenweg DN 400)

Bauabschnitt II: Neubau SW-Kanal

Bauabschnitt I: Neubau SW-Kanal


